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Betrachten Sie den einzigartigen Effekt
www.mk-illumination.com/flash

• QuickFix® Outdoor kompatibel

• kein Trafo notwendig

• hohe Leuchtkraft

• koppel- und erweiterbar

• Segmente austauschbar
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Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®

mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Blitz-LED pro Segment: 5
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

018-325 
LEDPLR-120-230VSW-WH-WHFL

018-326 
LEDPLR-120-230VWH-WH-WHFL

018-327 
LEDPLR-120-230VSW-WW-WHFL

018-328 
LEDPLR-120-230VWH-WW-WHFL

018-366 
LEDPLR-120-230VSW-WW-WWFL

018-367 
LEDPLR-120-230VWH-WW-WWFL
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1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®

mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

Länge: 8m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 160
ohne Netzstecker

Länge: 8m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Blitz-LED pro Segment: 10
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 160
ohne Netzstecker 1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

018-408 
LEDPLR-160-230VWH-WW

018-368 
LEDPLR-160-230VSW-WW

018-409 
LEDPLR-160-230VWH-WH

018-369 
LEDPLR-160-230VSW-WH

018-402 
LEDPLR-160-230VWH-WW-WWFL

018-403 
LEDPLR-160-230VWH-WH-WHFL

018-410 
LEDPLR-160-230VWH-BL

018-411 
LEDPLR-160-230VWH-RO

018-412 
LEDPLR-160-230VWH-GR
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• QuickFix® Outdoor kompatibel

• kein Trafo notwendig

• hohe Leuchtkraft

• koppel- und erweiterbar
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1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 10 Ketten koppelbar

Länge: 2.5m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

018-406 
LEDMSLR-120-230VSW-WW

018-407 
LEDMSLR-120-230VSW-WH
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• QuickFix® Outdoor kompatibel

• kein Trafo notwendig

• hohe Leuchtkraft

• koppel- und erweiterbar

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix®

mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

Länge: 6m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 144
ohne Netzstecker

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®

mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 20 Ketten koppelbar
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Betrachten Sie den einzigartigen Effekt
www.mk-illumination.com/flash

• QuickFix® Outdoor kompatibel

• kein Trafo notwendig

• hohe Leuchtkraft

• koppel- und erweiterbar

• Stränge austauschbar

• Stränge sind nicht QuickFix® kompatibel und nicht verlängerbar
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Dimension: 2m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Blitz-LED pro Segment: 2
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 35 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie

max. 10 Vorhänge koppelbar

Dimension: 2m x 3m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 30
Blitz-LED pro Segment: 4
Länge pro Segment: 3.00 m
220-240 V, 35 W, LED: 600
2 Segmente = 1 Serie

max. 7 Vorhänge koppelbar

014-855
Länge: 2.08m

Alu-Schiene 

Fixierungsstange mit Kabelbinder 

Kunststoffbolzen

Nur für DRAPE LITE® 
geeignet!

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®

mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

018-339 
LEDPLR-1520-230VWH-WW-WHFL
014-928 Ersatzstrang 1.5 m

018-338 
LEDPLR-1520-230VWH-WH-WHFL
014-927 Ersatzstrang 1.5 m

018-384 
LEDPLR-1520-230VWH-WW-WWFL
015-599 Ersatzstrang 1.5 m

018-341 
LEDPLR-3020-230VWH-WW-WHFL
014-930 Ersatzstrang 3.0 m

018-340 
LEDPLR-3020-230VWH-WH-WHFL
014-929 Ersatzstrang 3.0 m

018-385 
LEDPLR-3020-230VWH-WW-WWFL
015-600 Ersatzstrang 3.0 m

ohne Netzstecker

ohne Netzstecker
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• QuickFix® Outdoor kompatibel

• kein Trafo notwendig

• hohe Leuchtkraft

• koppel- und erweiterbar

• Segmente austauschbar

Betrachten Sie den einzigartigen Effekt
www.mk-illumination.com/flash



RvjdlGjyÐ!PVUEPPS 72

2-6!n 2-6!n

4!n

2!n 2!n 2!n

4!n

JDF!MJUFÐ!225

JDF!MJUFÐ!285

EU UK CH

014-419 015-072 015-073

RvjdlGjyÐ!Nbjo!Dpoofdups

261!dn

8

4

30
5

OFX"

OFX"

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®

mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

Dimension: 3m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker

1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 15 Ketten koppelbar

1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 20 Ketten koppelbar

Dimension: 3m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Blitz-LED pro Segment: 8
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker

018-352 
LEDIPLR-57-50-114-230VWH-WW-WHFL

018-353 
LEDIPLR-57-50-114-230VWH-WH-WHFL

018-398 
LEDIPLR-57-50-114-230VWH-WW-WWFL

018-351 
LEDIPLR-58-90-174-230VWH-WW-WHFL

018-350 
LEDIPLR-58-90-174-230VWH-WH-WHFL

018-400 
LEDIPLR-58-90-174-230VWH-WW-WWFL
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• QuickFix® Low Voltage kompatibel

• koppel- und erweiterbar

• transparentes Kabel

• Segmente austauschbar

Betrachten Sie den einzigartigen Effekt
www.mk-illumination.com/flash

Usbotqbsfou!QWD!47!W
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028-039
LEDPL-40-36VTR-WW-WHFL

028-040
LEDPL-40-36VTR-WH-WHFL

028-048
LEDPL-120-36VTR-WW-WHFL

028-049
LEDPL-120-36VTR-WH-WHFL

028-050
LEDPL-120-36VSW-WW-WWFL

10

10

OFX"

transparentes 
Kabel

transparentes 
Kabel

koppel- und erweiterbarkoppel- und erweiterbarkoppel- und erweiterbar – – siehe Seitesiehe Seite 77 77

koppel- und erweiterbarkoppel- und erweiterbarkoppel- und erweiterbar – siehe Seitesiehe Seite 77

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Blitz-LED pro Segment: 5
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 36 V36 V 4.3 W, LED: 120

Länge: 4m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 40
Blitz-LED pro Segment: 5
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 36 V36 V 1.5 W, LED: 40
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• QuickFix® Low Voltage kompatibel

• koppel- und erweiterbar

• transparentes Kabel

Usbotqbsfou!QWD!47!W
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028-064
LEDPL-160-36VTR-WW

028-065
LEDPL-160-36VTR-WH

OFX"

transparentes 
Kabel

koppel- und erweiterbar – siehe Seitesiehe Seite 77

Länge: 1m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 160
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 5.836 V36 V  W, LED: 160
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• QuickFix® Low Voltage kompatibel

• koppel- und erweiterbar

• transparentes Kabel

• Segmente austauschbar

Usbotqbsfou!QWD!47!W
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47!W !ESBQF!MJUFÐ!311
028-053
LEDPL-1020-36VTR-WW-WWFL

028-052
LEDPL-1020-36VTR-WH-WHFL

20
2

3

OFX"

015-019
Länge: 1m

plastifizierter Flachstahl, formbar

Klettverschluss

Befestigungspunkte

Dimension: 2m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 10
Blitz-LED pro Segment: 1
Länge pro Segment: 1.50 m
36 V, 36 V36 V 7.1 W, LED: 200

koppel- und erweiterbarkoppel- und erweiterbar – koppel- und erweiterbar siehe Seite 77

transparentes 
Kabel
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• QuickFix® Low Voltage kompatibel

• koppel- und erweiterbar

• transparentes Kabel

• Segmente austauschbar

Usbotqbsfou!QWD!47!W
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028-056
LEDIPL-60-90-120-36VVTR-WH-WHFL

028-057
LEDIPL-60-90-120-36VVTR-WW-WWFL

028-060
LEDIPL-60-150-240-36VTR-WH-WHFL

028-061
LEDIPL-60-150-240-36VTR-WW-WWFL

OFX"

OFX"
koppel- und erweiterbarkoppel- und erweiterbarkoppel- und erweiterbar – koppel- und erweiterbar siehe Seite 77 77 77

transparentes 
Kabel

transparentes 
Kabel

koppel- und erweiterbar – koppel- und erweiterbar siehe Seitesiehe Seitesiehe Seite 77 77 77

Dimension: 2m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 36 V36 V 4.3 W, LED: 120

Dimension: 4m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 36 V36 V 8.8 W, LED: 240



RvjdlGjyÐ!JOEPPS215

TUSJOH!MJUFÐ!¸!gmbtijoh
QWD!341!W!

OFX"

Betrachten Sie den einzigartigen Effekt
www.mk-illumination.com/flash

• QuickFix® Indoor kompatibel

• kein Trafo notwendig

• koppel- und erweiterbar

• Segmente austauschbar
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014-937 015-064 015-065

015-618

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

transparentes 
Kabel

220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Blitz-LED pro Segment: 5
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

017-050 
LEDPL-120-230VGR-WW-WWFL
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QuickFix®

QuickFix® kompatibel
einfache Planung – schnelle Umsetzung
Schutzart IP44
SCHUTZKLASSE 2

QuickFix® Collection 230 V – uneingeschränkt und individuell 
konzipierbare Kleinmotivgruppe. Flexibel einsetzbar weil sie direkt mit 
der QuickFix® Outdoor Produktreihe verbunden werden können. Bei 
der Verwendung mit der QuickFix® Indoor Produktreihe ist ein spezieller 
T-Verbinder notwendig. In dieser Collection werden teilweise „organics 
materials“ verarbeitet, die zu 100 Prozent recyclebar, wasser- sowie 
wetterfest und UV-Licht beständig sind.
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DPMMFDUJPO!
PSHBOJD

ORGANIC BALL 22

938-001 938-002 938-003 938-004 938-005
Ø ~22cm Ø ~22cm Ø ~22cm Ø ~22cm Ø ~22cm

~0.85 kg ~0.85 kg ~0.85 kg ~0.85 kg ~0.85 kg

~5 W ~5 W ~5 W ~5 W ~5 W

LED  LED  LED  LED  LED  
T-1 T-1 T-1 T-1 T-1

! !0!2!qbsu!!!
6

ORGANIC BALL 17

938-006 938-007 938-008 938-009 938-010
Ø ~17cm Ø ~17cm Ø ~17cm Ø ~17cm Ø ~17cm

~0.75 kg ~0.75 kg ~0.75 kg ~0.75 kg ~0.75 kg

~5 W ~5 W ~5 W ~5 W ~5 W

LED  LED  LED  LED  LED  
T-1 T-1 T-1 T-1 T-1

! !0!2!qbsu!!!
6

2!qbsu
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motif details
www.mk-illumination.com/collections

DPMMFDUJPO!
PSHBOJD

>,

ORGANIC BALL 60

931-376 931-378 931-380 931-382 931-384
Ø ~60cm Ø ~60cm Ø ~60cm Ø ~60cm Ø ~60cm

~4.3 kg ~4.3 kg ~4.3 kg ~4.3 kg ~4.3 kg

~6 W ~6 W ~6 W ~6 W ~6 W

LED  LED  LED  LED  LED  
T-1 T-1 T-1 T-1 T-1

! !0!3!qbsut!!! 1

ORGANIC BALL 80

931-386 931-388 931-390 931-392 931-394
Ø ~80cm Ø ~80cm Ø ~80cm Ø ~80cm Ø ~80cm

~6.8 kg ~6.8 kg ~6.8 kg ~6.8 kg ~6.8 kg

~6 W ~6 W ~6 W ~6 W ~6 W

LED  LED  LED  LED  LED  
T-1 T-1 T-1 T-1 T-1

! !0!3!qbsut!!!
1

ORGANIC BALL 40

931-894 931-895 931-896 931-897 931-898
Ø ~40cm Ø ~40cm Ø ~40cm Ø ~40cm Ø ~40cm

~1.8 kg ~1.8 kg ~1.8 kg ~1.8 kg ~1.8 kg

~3 W ~3 W ~3 W ~3 W ~3 W

LED  LED  LED  LED  LED  
T-1 T-1 T-1 T-1 T-1

! !0!3!qbsut!!!
1

3!qbsut
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DPMMFDUJPO!
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ORGANIC TREE

931-423 931-425
~64 x 78 x 36cm ~78 x 102 x 38cm

~3.7 kg ~5,6 kg

~6 W ~12 W

LED  LED  
T-1 T-1

! !!!
1

ORGANIC HEART

931-427 931-429
~62 x 60 x 33cm ~82 x 78 x 33cm

~2.9 kg ~4.3 kg

~6 W ~12 W

LED  LED  
T-1 T-1

! !!! 1

ORGANIC PINE

931-431 931-433
~55!y!87!y!55cm  ~66!y!:7!y!66dn

~3 kg ~5.5 kg

~6 W ~12 W

LED  LED  
T-1 T-1

! !!!
1

ORGANIC BELL

931-435 931-437
~66 x 88 x 26cm ~90 x 115 x 28cm

~3.3 kg ~5.4 kg

~6 W ~12 W

LED  LED  
T-1 T-1

! !!! 1

ORGANIC STAR

931-439 931-420
~71!y!71!y!31cm  ~213!y!213!y!47cm

~2.6 kg ~4.1 kg

~6 W ~12 W

LED  LED  
T-1 T-1

! !!!
1












