Steckmaterial

Bezeichnung Technische Zusatzbeschreibung  Art.-Nr.
Stecker spritzwassergeschiitzt | CEE Ste. 16 Amp 230 V 3pol 0420005
Stecker spritzwassergeschiitzt | CEE Ste. 16 Amp 400 V 5pol 0420000
Stecker spritzwassergeschiitzt = CEE Ste. 32 Amp 400 V 5pol 0420001
Stecker spritzwassergeschiitzt | CEE Ste. 63 Amp 400 V 5pol 0420002
Stecker wasserdicht CEE Ste. 125 Amp 400 V 5pol 0420003
Bezeichnung Technische Zusatzbeschreibung  Art.-Nr.

Kupplung, spritzwassergesch. = CEE Kuppl. 16 Amp 230 V 3pol 0421000
Kupplung, spritzwassergesch. | CEE Kuppl. 16 Amp 400 V 5pol 0421001
Kupplung, spritzwassergesch. | CEE Kuppl. 32 Amp 400 V 5pol 0421002
Kupplung, spritzwassergesch. | CEE Kuppl. 63 Amp 400 V 5pol 0421003
Kupplung, wasserdicht CEE Kuppl. 125 Amp 400 V 5pol 0421004

Bezeichnung Technische Zusatzbeschr. Art.-Nr.

Wandgeratestecker, spritzwassergesch. [CEE Wandge.ste. 16 Amp 3pol 0422004
Wandgeratestecker, spritzwassergesch. [CEE Wandge.ste. 16 Amp 5pol 0422000
Wandgeratestecker, spritzwassergesch. [CEE Wandge.ste. 32 Amp 5pol 0422001

Wandgeratestecker, wasserdicht CEE Wandge.ste. 63 Amp 5pol 0422002
@ Wandgeratestecker, wasserdicht CEE Wandge.ste. 125 Amp 5pol 0422003 @
Bezeichnung Technische Zusatzbeschr. Art.-Nr.

Wandsteckdosen, spritzwassergesch.  [CEE Wand.steds 16 Amp 3pol 0423000
Wandsteckdosen, spritzwassergesch.  |CEE Wand.steds 16 Amp 5pol 0423001
Wandsteckdosen, spritzwassergesch.  |CEE Wand.steds 32 Amp 5pol 0423002
Wandsteckdosen, wasserdicht CEE Wand.steds 63 Amp 5pol 0423003
Wandsteckdosen, wasserdicht CEE Wand.steds 125 Amp5 pol 0423004

Bis 63 A auch in besonders robuster und kompakter Ausfiihrung lieferbar (mit
Bajonettverschluss).

|
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Der Power Verteiler Typ PCE — IMST ist ein handlich robuster und stapelbarer
Mobilverteiler aus schlagfestem Polyamid. Diese preisgiinstige Baureihe gibt es in
12 verschiedenen Ausfiihrungen, alle IP44 und anschlussfertig verdrahtet.

Beispiel: Zuleitung: 2 mtr. HO7RN-F, Stecker 16A. 5-pol.
Ausgdnge: 2 x CEE 16A. 5-pol., 5 x Schuko
Absicherung:  FI-Schutzschalter, 2 Leitungsschutzschalter im
Sichtschutzfenster

mit Edelstahl-Tragegriff und Aufwickelvorrichtung
fiir das Anschlusskabel.

MaRe: 197 x 200 x 197 mm

Art.-Nr.: 0410064
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Verbindungselemente fiir Kraft- und Steuerstromleitungen

- Schutzart IP 44 - spritzwassergeschiitzt
- Schutzart IP 55 - Staub- und Strahlwasserschutz

- Schutzart IP 65 mit geeigneter Verschraub.- staubdicht u. Strahlwasserschutz

Bezeichnung Technische Zusatzbeschr.

Steckereins. 3+E 10 Amp Schraubanschl. 2,5 gmm,
10 A, 250 V, IP54 VDE 0110

Buchseneins. 3+E 10 Amp Schraubanschl. 2,5 gmm,
10 A, 250 V, IP54 VDE 0110

Steckereins. 4+E 10 Amp

Buchseneins. 4+E 10 Amp

Gehduseobert. (0TG) 4-pol. 250 V, 10A, IP44, 2,5 qmm,

Gehduseuntert. (UTG) 4-pol. | 250 V, 10A, IP44, 2,5 gqmm,

Anbaugehduse (UTG) 4-pol. | Boden offen, 250 V, 10 A,
IP44, 2,5 gmm

PG11
PG11

Anbau-, Sockelgeh. 4-pol Boden offen, PG 11, 250 V, 10 A,

IP 44, 2,5 qmm

Bezeichnung Technische Zusatzbeschr.

Steckereinsatz 6pol 16 Amp | Schraubanschluss 2,5 gmm,
16 A, 400 V, IP54 VDE 0110
Buchseneinsatz 6pol 16 Amp | Schraubanschluss 2,5 gmm,
16 A, 400 V, IP54 VDE 0110
@ Gehduseobert. (0TG) 6-pol. | inkl. Zugentlastung,
Pg 13.5, IP 55, 400 V,16 A
Gehduseuntert. (UTG) 6-pol. | inkl. Zugentlastung,
Verriegelung und Dichtung

Bezeichnung Technische Zusatzbeschr.

Gehduseobert. (0TG) 6-pol. | seitl. Eingang,
inkl. Zugentlastung PG 13.5

Gehduseuntert. (UTG) 6-pol.  Boden offen, 400 V, 16 A, IP 55
Gehduseuntert. (UTG) 6-pol. = Boden offen, inkl. Schutzdeckel

Gehduseuntert. (UTG) 6-pol. = Boden geschlossen,

2 Eingdnge, PG 16
Gehduseuntert. (UTG) 6-pol. = Boden geschlossen,

1 Eingang, PG 16
Gehduseuntert. (UTG) 6-pol. = 2 Eingdnge,

inkl. Schutzdeckel, PG16
Gehduseuntert. (UTG) 6-pol. = 1 Eingang,

inkl. Schutzdeckel, PG16

Art.-Nr.

0412021
0412022
0412009
0412010
0410005
0410006
0414001

0414002

Art.-Nr.

0412011

0412012

0410007

0414003

Art.-Nr.

0414015
0414004
0414045
0414006
0414005

0414038

0414039

0412011 0412012
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Steckmaterial
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Bezeichnung

Steckereins. 10-pol. 16 Amp

Buchseneins. 10-pol. 16 Amp
Gehduseobert. (0TG) 10-pol.

Gehduseuntert. (UTG) 10-pol.

Bezeichnung

Gehduseobert. (0TG) 10-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 10-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 10-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 10-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 10-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 10-pol.

Gehduseuntert. (UTG) 10-pol.

Bezeichnung

Steckereins. 16pol. 16 Amp
Buchseneins. 16pol. 16 Amp
Gehduseobert. (0TG) 16-pol.

Gehduseuntert. (UTG) 16-pol.

Bezeichnung

Gehduseobert. (0TG) 16-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 16-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 16-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 16-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 16-pol.
Gehduseuntert. (UTG) 16-pol.

Gehduseuntert. (UTG) 16-pol.

Technische Zusatzbeschreibung

Schraubanschluss 2,5 gmm,
16 A, 400 V, IP54 VDE 0110
Schraubanschluss 2,5 gmm,
16 A, 400 V, IP54 VDE 0110
inkl. Zugentlastung, PG 16,
IP55, 400 V, 16 A

inkl. Zugentlastung,
Verriegelung und Dichtung

Technische Zusatzbeschreibung

seitlicher Eingang,

inkl. Zugentlastung PG16
Boden offen, 400V,

16 A, IP 55

Boden offen,

mit Schutzdeckel

Boden geschlossen,

2 Eingdnge, PG 16

Boden geschlossen,

1 Eingang, PG 16

Boden geschlossen, mit
Schutzdeckel, 2 Eing., PG16
Boden geschlossen, mit
Schutzdeckel, 1 Eing., PG16

Technische Zusatzbeschreibung

Schraubanschluss 2,5 gmm,
16 A, 400 V, IP54 VDE 0110
Schraubanschluss 2,5 gmm,
16 A, 400 V, IP54 VDE 0110
inkl. Zugentlastung, PG 21,
IP55, 400 V, 16 A

inkl. Zugentlastung,
Verriegelung und Dichtung

Technische Zusatzbeschreibung

seitlicher Eingang,

inkl. Zugentlastung PG 21
Boden offen, 400V,

16 A, IP 55

Boden offen,

mit Schutzdeckel

Boden geschlossen

2 Eingdnge, PG 21

Boden geschlossen,

1 Eingang, PG 21,

Boden geschlossen, mit
Schutzdeckel, 2 Eing., PG 21
Boden geschlossen, mit
Schutzdeckel, 1 Eing., PG 21

Art.-Nr.

0412013
0412014
0410008

0411006

Art.-Nr.

0414014
0414007
0414016
0414009
0414008
0414031

0414026

Art.-Nr.

0412015
0412016
0410009

0411007

Art.-Nr.

0414022
0414010
0414037
0414012
0414011
0414032

0414030
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